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ANEXO DA PORTARIA N° /2008-CBMDF, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008
NORMA TECNICA N.° 008/2008 — CBMDF - PROPOSTA
Fogos de Artificio
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1 Objetivo:

Esta norma tem por objetivo estabelecer as condi¢des minimas de segurang¢a contra incéndio e péanico
exigiveis para a comercializacao de fogos de artificios e a realizacéo espetéculos pirotécnicos.

2 Referéncias:

2.1 Decreto Distrital 21.361/00 - Aprova o Regulamento de Seguranca Contra Incéndio e Péanico do
Distrito Federal e da outras providéncias.

2.2 Norma Técnicas 001/2002 do Corpo Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) — Disp&e sobre
as Exigéncias de Sistemas de Protecdo Contra Incéndio e Péanico das edificacbes do Distrito
Federal.

2.3 NBR 12693/93 — Sistema de protec¢éo por extintores de incéndio.

2.4 R105 — Regulamento para fiscaliza¢éo de produtos controlados / Exército Brasileiro.

2.5 NFPA 1123 — Outdoor display of fireworks (espetaculos pirotécnicos).

2.6 REG\T 03 — Regulamento do Exercito Brasileiro — Espetaculos Pirotécnicos.

2.7 Fogos de Atrtificio — A Arte Pirotécnica, (2006) Griselda Monteiro, traducao de Arli de Fatima Oliveira.

2.8 Enciclopédia de la Pirotecnia, (2004) Luis Borca.

3 Defini¢bes:
3.1 Fogos de artificio Classe A:

3.1.1 Fogos de vista, sem estampido;

3.1.2 Fogos de estampido que contenham até 20 cg (vinte centigramas) de polvora, por artefato
pirotécnico; e

3.1.3 BalBes pirotécnicos.
3.2 Fogos de artificio Classe B:

3.2.1 Fogos de estampido que contenham acima de 20 cg (vinte centigramas) até 25 cg (vinte e
cinco centigramas) de pélvora por artefato pirotécnico;

3.2.2 Foguetes com ou sem flecha de apito ou de lagrimas, sem bomba; e
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3.2.3 “Pots-a-feu”, “morteirinhos de jardim”, “serpentes voadoras” e outros assemelhados.

3.3 Fogos de artificio Classe C:



3.3.1 Fogos de estampido que contenham acima de 25 cg (vinte e cinco centigramas) de pélvora por
artefato pirotécnico; e

3.3.2 Foguetes com ou sem flecha, cujas bombas contenham até 6 g (seis gramas) de pélvora por
artefato pirotécnico.

3.4 Fogos de artificio Classe D:

3.4.1 Fogos de estampido com mais de 2,50 g (dois gramas e cinglienta centigramas) de pélvora por
artefato pirotécnico;

3.4.2 Foguetes, com ou sem flecha, cujas bombas contenham mais de 6 g (seis gramas) de pélvora;
3.4.3 Baterias;
3.4.4 Morteiros com tubos; e
3.4.5 Demais fogos de artificio.
3.5 Local de apresentacdo: Area necessaria a realizacio do espetaculo pirotécnico;

3.6 Area de seguranca: Area de acesso restrito, delimitada pela distancia de seguranca, destinada ao
posicionamento seguro dos fogos de artificio;

3.7 Armazenamento: ato ou efeito de guardar ordenadamente mercadorias;

3.8 Artefatos Pirotécnicos: Fogos de vista com ou sem estampido, com ou sem flecha de apito ou de
lagrimas, com ou sem bomba;

3.9 Blaster: Pessoa com habilitacdo oficial, reconhecida sob registro no érgdo competente, para assumir
responsabilidades oriundas do planejamento e execugdo de espetaculos pirotécnicos (incluindo a
montagem, queima e desmontagem dos fogos de artificio);

3.10 Destinagéo: Uso ou atividade especifica desenvolvida na edificacdo, geralmente caracterizada nos
alvards, licencas e concessdes dos Grgdos competentes;

3.11 Dispositivo Aéreo: Conjunto de fogos de artificio que guardam uma distancia superior a 1,0 m (um
metro) do solo;

3.12 Dispositivo de Solo: Conjunto de fogos de artificio dispostos a uma distancia igual ou inferior a 1 m
(um metro) do solo;

3.13 Distancia de Seguranga (DS): Distancia medida a partir da extremidade do conjunto de fogos de
artificio, devendo ser utilizada como distancia minima para o inicio de posicionamento do publico;

3.14 Espetéculo pirotécnico: Evento onde se realiza a ignicéo de fogos de artificio das classes C ou D;

3.15 Fogo de artificio: Designacdo comum a pecas pirotécnicas preparadas para transmitir a inflamacao
a fim de produzir luz, ruido, chamas ou explosdes e normalmente empregado em festividades;

3.16 Isolamento: Separacdo das pessoas utilizando meios apropriados (cordBes de isolamento,
alambrados, “fitas zebradas” ou similares);

3.17 Mostruario - Lugar ou movel em que se expdem fogos de artificio para que o consumidor possa
realizar seletivamente sua escolha;

3.18 Parede Cega — Parede de alvenaria com, no minimo, 25 cm (vinte e cinco centimetros) de
espessura ou em concreto com, no minimo, 15 cm (quinze centimetros) de espessura e sem
qualquer abertura;

3.19 Posto de comercializacao — Local destinado a venda de fogos de artificio; e

3.20 Fornecedor de servico — Empresa detentora de Titulo ou Certificado de Registro, segundo o R-105,
habilitada a realizacdo de espetaculos pirotécnicos.



4 CondicOes Gerais

4.1 A presente norma disp8e sobre o0s requisitos de seguranca a serem observados nos
estabelecimentos autorizados a comercializar fogos de artificio, incluindo os aspectos estruturais e
de armazenamento, bem como a utilizacdo dos fogos e o ordenamento da atividade de espetaculos
pirotécnicos no que concerne a seguranga e protecao contra incéndio e panico.

4.2 Os fogos de artificios utilizados e comercializados no Distrito Federal devem possuir autorizagédo dos
competentes orgaos federais e distritais de fiscalizagao.

4.3 Os fogos de artificios utilizados e comercializados no Distrito Federal devem possuir a descricdo do
produto e instrugcbes de uso em portugués, bem como a prescricdo da quantidade de massa
explosiva contida em cada caixa ou unidade.

5 Condic¢es Especificas
5.1 Comercializacéo

5.1.1 Os estabelecimentos que comercializarem fogos de artificio devem possuir os sistemas de
seguranca contra incéndio e panico, conforme a Norma Técnica 001-2002 do CBMDF.

5.1.2 Os comércios de fogos de artificio deverao ter a condicdo de risco isolado de qualquer outra
edificacéo.

5.1.2.1 Para efeito desta norma, especificamente para a comercializacao de fogos de artificio,
sera considerado risco isolado o distanciamento horizontal entre projecdes das
edificacfes através da instalacdo de parede cega e distante verticalmente através de
laje de concreto.

5.1.3 Ndo é permitido o uso ou manejo de materiais ou produtos que provoqguem chama ou faiscas
no interior dos comércios de fogos de artificio.

5.1.4 As placas de sinalizacdo de emergéncia nos comércios de fogos de artificio devem vir
acompanhadas de placas de proibicdo com os seguintes dizeres: “Proibido Fumar, Produzir
Chamas ou Faiscas - Risco de Incéndio e Explosado” — “Os fogos de classes C e D ndo podem
ser vendidos a menores de dezoito anos” - nas dimensdes, cores, formas e materiais
estabelecidas conforme norma especifica, instalados préximo ao(s) mostruério(s).

5.1.5 N&o é permitido o comércio de produtos separados das respectivas unidades (caixas) de fogos
de artificios (venda a granel).

5.1.6 Os comércios de fogos de artificio devem possuir area de armazenamento exclusivo para
fogos, segregada das demais dependéncias do estabelecimento, caso comercialize fogos
classes C e D (bombas até trés polegadas).

5.1.7 A estrutura do local de armazenamento de fogos de artificio, dos comércios, deve obedecer
aos seguintes parametros:

5.1.7.1 Identificado com placa de sinalizacdo com o0s seguintes dizeres: “Area de
Armazenamento”, “Acesso Restrito” nas portas de acesso a altura de 1,80 m (um metro
e oitenta centimetros) do piso acabado a base da placa;

5.1.7.2 Construido com material incombustivel (alvenaria, concreto ou diviséria metalica);

5.1.7.3 Possuir abertura para o espaco livre exterior com ventilacdo natural distando de 20 cm
(vinte centimetros) a 30 cm (trinta centimetros) abaixo do teto, com abertura minima de
20 cm (vinte centimetros) a 40 cm (quarenta centimetros) de largura e altura maxima
de 20 cm (vinte centimetros) a 40 cm (quarenta centimetros) para cada 20 m? (vinte
metros quadrados) de &rea, protegida com tela com trama de aco;

5.1.7.4 O material armazenado deverd distar de no minimo 20 cm (vinte centimetros) abaixo da
projecao horizontal da base da abertura de ventilacao;

5.1.7.5 Possuir abertura para ventilagdo com as mesmas descricbes do item anterior em
parede oposta, preferencialmente;



5.1.7.6 Possuir ambiente seco;

5.1.7.7 Possuir iluminacdo com lampada fria no seu interior e interruptores externos ao local de
armazenamento;

5.1.7.7.1 As instalacgdes elétricas no interior, do armazenamento devem ser embutidas;
5.1.7.7.2 Nao é permitido o uso de tomadas ou similares no interior do armazenamento.

5.1.7.8 O piso deve ser construido com material incombustivel, e que ndo permita acimulo de
agua;

5.1.7.9 As prateleiras para armazenamento dos fogos de artificios devem:
5.1.7.9.1 Ser de material incombustivel,

5.1.7.9.2 Distar no minimo a 20 cm (vinte centimetros) do piso acabado;

5.1.7.9.3 Ser compartimentado verticalmente a cada 4 m (quatro metros) lineares;

5.1.7.9.4 Ser abertas, com distanciamento entre o empilhamento e as prateleiras de no minimo
20 cm (vinte centimetros);

5.1.7.9.5 Ter circulagéo entre prateleiras de minimo de 1,10 m (um metro e dez centimetros),
tendo como referéncia as respectivas projecdes verticais;

5.1.7.9.6 Ter largura maxima de 80 cm (oitenta centimetros);
5.1.7.9.7 Obedecer ao distanciamento minimo de 20 cm (vinte centimetros) entre as caixas;
5.1.7.9.8 E permitido o empilhamento de, no méaximo, 03 (trés) caixas de fogos de artificios.

Nota: Considera-se 01 (uma) caixa o contetido oriundo da fabrica de fogos de artificios contendo a massa
explosiva total igual ou equivalente até 1,5 kg (um quilo e quinhentas gramas) de massa explosiva dos
produtos acabados para fogos de artificio das classes A, B, C e D e bombas de morteiros até 03 (trés)
polegadas.

5.1.8 Nos comércios de fogos de artificio € permitido exclusivamente o Armazenamento dos Fogos
de Artificio classes A, B, C e D e as bombas de morteiros até 03 (trés) polegadas.

5.1.9 As bombas de morteiros acima de 03 (trés) polegadas devem obedecer as normas de
armazenamento e depdsito previstos no Regulamento de Fiscalizacdo de Produtos
Controlados do Exército Brasileiro.

5.1.10 A quantidade maxima de massa explosiva permitida para armazenamento em um posto de
comercializacdo é de 864 g (oitocentos e sessenta e quatro gramas) de massa explosiva por
metro cubico do local de armazenamento para fogos de artificio de classes A, B, C e D em
estado acabado e bombas até 03 (trés) polegadas.

5.1.11 As especificacdes de armazenamento previstas no item 5.1.7 ndo se aplicam aos fogos de
artificio das Classes A e B.

5.1.12 E vedado aos comércios de fogos descrito nesta norma o fabrico, manipulacdo ou
transformacéo de fogos de artificios.

5.1.13 Sdo vedadas ao comércio descrito nesta norma, atividades que envolvam substancias
perigosas que potencializem os riscos de incéndios e exploséo.

5.1.14 E permitida a exposicdo de fogos de artificios (mostruario) de classe A e B com carga
explosiva e bombas para as classes C e D desde que sem a carga explosiva.

5.1.14.1 A quantidade maxima de massa explosiva total no mostruério deve ser de 1Kg (um
quilograma).

5.1.14.2 Os foguetes, rojées e similares classe C e D podem ser expostos para venda, desde
gue contidos em suas embalagens originais, em prateleiras abertas, na quantidade
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maxima de 1 Kg (um quilograma) de massa explosiva total, somada com as classes A e
B.

5.2 Espetaculos Pirotécnicos
5.2.1 A realizacao do espetaculo pirotécnico deve ser submetida a fiscalizacao prévia do CBMDF.

5.2.2 O fornecedor de servicos deve apresentar, no prazo minimo de 05 (cinco) dias Uteis
antecedentes ao espetaculo pirotécnico, memorial descritivo contendo:

5.2.2.1 Endereco, local (se em terra, embarcacdo ou plataforma flutuante), data e hora da
realizac@o e montagem do espetaculo pirotécnico;

5.2.2.2 Tipo, calibre, massa explosiva e quantidade de fogos de artificio empregados com
descricdo de cada artefato;

5.2.2.3 Tipo de suportes, quantidade de tubos de lancamento e os respectivos calibres, a
existéncia de tubos montados individualmente ou enterrados e distancia entres eles;

5.2.2.4 O “nome fantasia”, razdo social, CNPJ, nome e CRQ do responsavel técnico pela
fabricacdo e namero de registro no Exército Brasileiro da industria fabricante dos fogos
de artificio que serao utilizados;

5.2.2.5 O posicionamento dos tubos de langamentos, se na vertical e inclinado, informando
ainda o angulo de inclinagéo;

5.2.2.6 No caso da utilizacao de fogos de artificio “indoor” no interior de edifica¢cbes, informar a
distancia maxima de projecao vertical e horizontal;

5.2.2.7 A forma de disparo das bombas, se manual ou por meio remoto;

5.2.2.8 Cépia do registro atualizado do(s) profissional(is) — Blaster - junto ao 6rgao publico
competente;

5.2.2.9 Croqui (em folha A4) do que sera realizado no espetaculo pirotécnico com os
distanciamentos, conforme modelo anexo, assinado pelo Blaster, contendo os
seguintes itens:

5.2.2.9.1 Local de apresentacéo;

5.2.2.9.2 Area de segurancga;

5.2.2.9.3 Localizacdo dos tubos de langamento (centro da area de queda e do local de
apresentacao);

5.2.2.9.4 Area reservada aos fogos de solo;

5.2.2.9.5 Area reservada aos responsaveis pelo espetaculo pirotécnico;

5.2.2.9.6 Area reservada aos espectadores;

5.2.2.9.7 Redes elétricas, estacionamentos, aeroportos, presidios, depésitos de produtos
perigosos, veiculos, edificacGes, reservas ecoldgicas e quaisquer outras areas que
possam ser sensiveis a acdo dos fogos de artificio.

5.2.2.10 No caso de lancamento inclinado, deve conter ainda:

5.2.2.10.1 Sentido provavel da trajetéria (sempre contraria ao publico);

5.2.2.10.2 Centro da area de queda;

5.2.2.10.3 Centro do circulo;

5.2.2.10.4 Localizac¢ao dos tubos de lancamento.

5.2.2.11 No caso de espetaculo “indoor” em ambientes fechados devera constar:



5.2.2.11.1 Planta baixa e corte do local do espetaculo (em folha A4);
5.2.2.11.2 Pontos de apresentacao;

5.2.2.11.3 Area dos protagonistas e espectadores;

5.2.2.11.4 Sentido e projecdo dos fogos de artificios.

5.2.3 A area de seguranca, inclusa no local da apresentacéo, deve estar livre de matérias de facil
combustéo, de veiculos, embarcacdes e pessoas.

5.2.4 Antes da montagem, no local da apresentacdo, todos os fogos de artificio devem ser
inspecionados visualmente com vistas a ocorréncia de rasgos, rompimento do iniciador,
umidade. Os fogos de artificio com essas ndo-conformidades ndo podem ser utilizados na
apresentacao.

5.2.5 Antes da colocacéo em posicao, os tubos de lancamento devem ser inspecionados com vistas
a detectar defeitos tais como mossas, deformacdo das extremidades e danos internos ou
mesmo nas jun¢des. Na ocorréncia de defeito, o tubo de lancamento ndo deve ser utilizado.

5.2.6 Ap6s a montagem dos morteiros, o conjunto deve ser inspecionado, por amostragem de no
minimo 5% (cinco por cento) dos fogos, para verificagdo de possiveis falhas na montagem,
auséncia ou excesso de folga entre o tubo e a bomba, posicionamento e ligacdo do pavil.

5.2.7 Na utilizacdo de tubos de langamento enterrados quer para os enterrados diretamente no solo,
quer para os enterrados acima do solo em cubas ou barris, a profundidade de enterramento
deve situar-se entre 2/3 e 3/4 do comprimento do tubo de lancamento.

5.2.8 Na utilizagdo de tubos de langamento enterrados em cubas e em barris, estas devem ser
cheias com areia ou argila solta, hdo sendo admitido o uso de pedras ou de outros materiais
potencialmente capazes de serem arremessados, como estilhacos.

5.2.9 Na utilizacdo de tubos de langcamento enterrados ou em tempo adverso, deve ser levado em
consideragéo o seguinte:

5.2.9.1 Os tubos de lancamento devem ser colocados em sacos resistentes a agua;
5.2.9.2 As bocas devem ser protegidas contra objetos estranhos e umidade.
5.2.10 O responsavel técnico pelo espetaculo pirotécnico deve interromper o espetaculo sempre que:

5.2.10.1 For constatada a existéncia de perigo iminente ou risco em potencial, devendo
qualquer acionamento ser impedido até que a condicao seja corrigida;

5.2.10.2 Houver evidéncia de risco por falta de controle dos espectadores, s6 reiniciando a
apresentacé@o quando a situagéo for corrigida;

5.2.10.3 For necesséria a entrada na area de disparos de equipe de combate a incéndio ou de
pessoal para atendimento a outras emergéncias.

5.2.11 Os fogos de artificio devem estar, em qualquer situacado, firmemente estacados, de modo a
impedir a sua movimentag&o ou tombamento.

5.2.12 Para a realizagcao de espetaculos pirotécnicos deverdo ainda ser observados os seguintes
parametros:

5.2.12.1 O local da apresentagéo, na terra ou em 4gua, deve distar no minimo conforme a
tabela 1, separando qualquer tubo de langamento e a &rea reservada aos espectadores
(em oposicéo a area de queda), independente da inclinagéo do tubo de langcamento:

TABELA 1

Didametro interno do dispositivo Distancia de seguranca

17 (25,4 mm) 43 metros




2" (50,8 mm) 50,8 metros
3" (76,2 mm) 76,2 metros
4" (101,6 mm) 101,6 metros
57 (127 mm) 127 metros
6” (152,4 mm) 152,4 metros
7" (177,8 mm) 177,8 metros
8” (203,2 mm) 203,2 metros
10" (254 mm) 254 metros
11" (279,4 mm) 279,4 metros
12" (304,8 mm) 304,8 metros
13" (330,2 mm) 330,2 metros
14" (355,6 mm) 355,6 metros
15” (381 mm) 381 metros
16" (406,4 mm) 406,4 metros

5.2.12.2 A distancia de seguranca utilizada para escolas, creches, hospitais, depésitos de
inflamaveis (posto de combustivel, deposito de explosivos ou téxicos), penitenciarias e
estabelecimentos de reabilitacdo de menores infratores (estabelecimentos policiais ou
correcionais), deverdo ser no minimo duas vezes maior que o disposto na tabela 1;

5.2.13 Os dispositivos aéreos do tipo “cascata” deverdo possuir isolamento minimo de 25 m (vinte e
cinco metros) em relagéo ao publico, medidos em linha reta a partir da base da edificacéo.

5.2.13.1 O efeito da cascata ndo deve recair sobre nenhum material combustivel ou inflamavel.

5.2.14 Os espetéaculos pirotécnicos em embarcacdes ou plataformas flutuantes devem obedecer ao
prescrito nos itens de 5.2.1 a 5.2.12 desta Norma.

5.2.15 Os fogos de artificio utilizados em ambientes fechados devem ser especificos (indoor) para
esta utilizacao.

5.2.15.1 Antes do espetaculo devera ser informada ostensivamente ao publico presente que
sera realizada a queima de fogos, e que esta produzira efeitos de luz, som e fumaca.

5.2.15.2 A distancia minima de pessoas, animais e materiais inflamaveis para os fogos de
artificio deve ser de no minimo 4,5 m (quatro metros e cinqiienta centimetros).

5.2.15.3 Nos momentos que antecedem o inicio da exibicdo e enquanto houver material
pirotécnico presente no ambiente, o blaster ndo devera permitir o acesso de pessoas
nao autorizadas a area de seguranca.

5.2.16 Apo6s a apresentacdo e antes que 0 publico tenha acesso ao local da apresentacdo o blaster
deve efetuar uma inspec¢do na area de queda com a finalidade de localizar qualquer bomba
falhada ou componente ativo. No caso de espetaculo pirotécnico noturno, antes da liberacao
ao publico, a inspecao deve ser procedida a luz do dia.

6 Andlise de projetos
Nas anadlises de projetos de lojas de fogos de artificio devem ser verificados os seguintes itens:

6.1 Largura, comprimento e pé direito da area de armazenamento para definicdo da quantidade maxima
de carga explosiva permitida, de acordo com o previsto no item 5.1.10;

6.2 Detalhe (cotado) da ventilagdo da area de armazenamento de acordo com o item 5.1.7.3;
6.3 Detalhe (cotado) das prateleiras de acordo com o item 5.1.7.9;

6.4 Detalhe (cotado) da distribuicdo das prateleiras na area de armazenamento de acordo com o item
5.1.7.9.5;



6.5 Detalhe das placas de sinalizag&o de acordo com os itens 5.1.4 e 5.1.7.1;
6.6 Notas informando que as instalacdes elétricas atendem o previsto no item 5.1.7.7;
7 Vistoria
7.1 Nas vistorias em lojas de fogos de artificio, devem ser verificados os seguintes itens:

7.1.1 Instalagdo dos sistemas de prevencgdo contra incéndio e péanico exigidos pela NT 001/2002-
CBMDF;

7.1.2 Se orisco é isolado conforme previsto no item 5.1.2;
7.1.3 Instalacdo das placas de sinalizacdo de acordo com o previsto nos itens 5.1.4 € 5.1.7.1;
7.1.4 N&o comercializagcdo de produtos a granel de acordo com o item 5.1.5;

7.1.5 Existéncia de area de armazenamento para venda de fogos classe C e D de acordo com o
item 5.1.6;

7.1.6 Ventilagcdo na area de armazenamento de acordo com o previsto no item 5.1.7.3;

7.1.7 Estoque com distancia minima de 20 cm abaixo da ventilagao conforme item 5.1.7.4;
7.1.8 Instalacbes elétricas de acordo com o item 5.1.7.7;

7.1.9 Estrutura e disposicao das prateleiras de acordo com o previsto no item 5.1.7.9;

7.1.10 N&o armazenamento de morteiros acima de 03 polegadas conforme item 5.1.8;
7.1.11 Quantidade maxima de produto armazenado de acordo com o previsto no item 5.1.10;

7.1.12 Proibido a fabricagdo, manipulacéo ou transformacgéo de fogos de artificios conforme previsto
no item 5.1.12;

7.1.13 Proibido & exposicao de fogos de artificios (mostruério) de classe C e D com carga explosiva
(exceto foguetes e similares) conforme item 5.1.14;

7.1.14 Relacdo dos fogos de artificio no mostruario (fogos classe A, B, foguetes e similares) na
guantidade maxima de massa explosiva de 1Kg de acordo com os itens 5.1.14.1 € 5.1.14.2.

7.2 Nos espetaculos pirotécnicos devem ser verificados os seguintes itens:

7.2.1 Apresentacdo do memorial descritivo com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias (teis de
acordo com o item 5.2.2;

7.2.2 Croqui, conforme anexo, de acordo com o item 5.2.2.9;

7.2.3 Area de seguranca, conforme croqui, livre de material combustivel, veiculos e pessoas de
acordo com o item 5.2.3;

7.2.4 Antes da montagem, inspecéo visual nos fogos de artificio (verificar possiveis problemas como
rasgos, rompimento do iniciador, umidade) de acordo com o item 5.2.4;

7.2.5 Antes da montagem, inspecao visual dos tubos (verificar possiveis problemas como mossas,
deformacgédo das extremidades e danos internos ou mesmo nas junc¢des) de acordo com o item
5.2.5;

7.2.6 Ap6s a montagem, inspecao visual dos morteiros (verificar possiveis problemas como falha na
montagem, auséncia ou excesso de folga entre o tubo e a bomba, posicionamento e ligacéo do
pavil) de acordo com o item 5.2.6;

7.2.7 Tubos enterrados instalados de acordo os itens 5.2.7,5.2.8 € 5.2.9;

7.2.8 Fixacao dos fogos de artificio de acordo com o item 5.2.11;



7.2.9 Distancia de seguranca de acordo com a tabela 1 de acordo com o item 5.2.12.1;
7.2.10 Distancia de seguranca em dobro nos casos previstos no item 5.2.12.2;
7.2.11 Distancia de seguranca de cascatas de 25 m de acordo com o item 5.2.13;

7.2.12 Espetaculos pirotécnicos em embarcacdes ou plataformas flutuantes de acordo com o
previsto no item 5.2.14;

7.2.13 Espetéaculos “Indoor” de acordo com o previsto no item 5.2.15.

CBMDF

Norma de fogos de artificio n® 08/2007 — CBMDF, aprovada pelo Conselho do Sistema de Engenharia de
Seguranc¢a Contra Incéndio e Panico do CBMDF em 11 de dezembro de 2007.



ANEXO - FIGURAS
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Area reservada aos espectadores

Limite da area de seguranca

Localizacio  do  tubo  de
lancamento (centro da area de
queda e do
apresentacdo)

local de

Area reservada aos fogos de solo

Figura 1 — Local da apresentagio para tubo de lancamento na posigdo vertical.

Sentido provavel da trajetoria

Area reservada aos espectadores

Limite da area de seguranca

Centro da drea de queda
Centro do circulo
[.ocalizacao do tubo de

lancamento

Area reservada aos fogos de solo

Figura 2 — Local da apresentaciio para tubo de lancamento inclinado.
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