DODF N° 237 de 14 de dezembro de 2000.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA N° 68/2002-CBMDF, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002

Aprova AlteragSes na Norma Técnica n® 005/2000-CBMDF, sobre a Central Predial de Gas Liqliefeito
de Petrdleo do Distrito Federal, que especificam.

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no
uso da competéncia que lhe confere o Art. 92, da Lei n°® 8.255, de 20 de Novembro de 1991 (Lei de
Organizagdo Basica do CBMDF), c/cinciso I, V e VII, do Art. 47, do Decreto n.° 16.036 , que dispde
sobre o Regulamento de Organizacdo Basica do CBMDF e ainda, fundamento no Art. 49, do Decreto
n.°© 21.361, de 20/07/2000, que trata sobre a Central Predial de Gas Liqliefeito de Petrdleo do
Distrito Federal e da outras providéncias, considerando a proposta apresentada pelo Diretor de
Servigos Técnicos da Corporagdo, RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar e colocar em vigor as , na forma do anexo a presente Portaria.

Art. 29 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

Art. 3° - Revogam-se as disposicbes em contrario.

Brasilia - DF, em 27 de dezembro de 2002.

146° do CBMDF e 430° de Brasilia

LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CEL QOBM/COMB.

Comandante Geral do CBMDF

ANEXO .
NORMA TECNICA N.° 005/2000-CBMDF

Central Predial de Gas Liqiiefeito de Petrodleo.
1. Objetivo:
1.1. Esta Norma tem por objetivo estabelecer os tipos de edificagdes que devem possuir central de
Gas Liquefeito de Petrdleo — GLP, além de fixar as condigdes exigiveis para montagem, localizacéo e
seguranga das mesmas.
1.2. Esta norma se aplica a instalagdes comerciais e residenciais com capacidade de armazenagem
total maxima de 4.000kg (quatro mil e quinhentos quilogramas) de GLP para recipientes

transportaveis e 8.000kg (oito mil quilogramas) de GLP para recipientes estacionarios.

1.3. As edificagbes que, mesmo sem obrigatoriedade de possuir central de GLP, optarem pela
instalacdo da mesma, deverdo obedecer as prescrigées desta Norma Técnica.

2. Documentos Complementares:
2.1. NBR 13523 - Central predial de gas liquefeito de petrdleo - Procedimento.
2.2. NBR 13932 - Instalagbes internas de gas liquefeito de petrdleo (GLP) - Projeto e execucéo.

2.3. NBR 14024 - Centrais prediais e industriais de gas liquefeito de petrdleo (GLP) — Sistema de
abastecimento a granel.

2.4. Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
3. DefinigOes e abreviaturas:
Para os efeitos desta Norma aplicam-se as seguintes definigoes:

3.1. Abrigo de Recipientes: Construcao de material incombustivel, destinada a protecado de



recipientes e seus complementos.

3.2. Altura da Edificacdo: Distadncia compreendida entre o ponto que caracteriza a saida situada no
nivel de descarga do prédio (soleira) e o ponto mais alto do piso do uUltimo pavimento superior.

3.3. Capacidade volumétrica do recipiente: Capacidade total em volume de agua que o recipiente
pode comportar.

3.4. Central de Gas: Area devidamente delimitada que contém os recipientes transportaveis ou
estacionario(s) e acessorios, destinada ao armazenamento de GLP para consumo da prépria
edificacgao.

3.5. Gas Liquefeito de Petrdleo - GLP: Produto composto de hidrocarbonetos com trés ou quatro
atomos de carbono (propano, propeno, butano, buteno), podendo apresentar-se em mistura entre si
e com pequenas fragdes de outros hidrocarbonetos.

3.6. Instalagdo predial de GLP: Conjunto de tubulacGes, acessorios e equipamentos que conduzem e
utilizam o GLP para consumo.

3.7. Medidores de Consumo: Dispositivos que tem por objetivo medir a quantidade de GLP
consumida por um determinado ponto de consumo ou conjunto de pontos de consumo.

3.8. Material Incombustivel: E aquele que possui ponto de ignicdo a uma temperatura superior a
1200°C (um mil e duzentos graus Celsius).

3.9. Recipiente Estacionario: Recipiente fixo, com capacidade superior a 0,25m3 (zero virgula vinte e
cinco metros cubicos).

3.10. Recipiente Transportavel: Recipiente construido de acordo com a NBR 8460, que pode ser
transportado manualmente ou por qualquer outro meio.

3.11. Rede de Distribuicdo: Todo o conjunto de tubulacdes e acessérios, apds o regulador de
primeiro estagio ou estagio Unico, destinado a distribuir o GLP por toda a edificagao.

3.12. Tempo de Resisténcia ao Fogo: Tempo minimo, em horas, que um elemento estrutural deve
impedir a propagacao do fogo sem comprometer sua fungao estrutural.

4. CondigOes Gerais:
4.1. Das exigéncias quanto a necessidade do uso de centrais de GLP.

4.1.1. As edificagOes residenciais multifamiliares acima de 15 m(quinze metros) de altura deverao
possuir central de GLP abastecendo todos os pontos de consumo da edificagao.

4.1.2. As edificagbes com destinagdo comercial, hospitalar, escolar, de reunido de publico,
residenciais coletivas ou transitérias, ou qualquer outra que estimule ou provoque a concentracdo de
publico e que vierem a utilizar GLP para qualquer fim, exceto aqueles definidos nos itens 4.1.4 e
4.1.5, independente da sua altura ou area, deverdo possuir central de GLP abastecendo todos os
pontos de consumo da edificacdo, respeitando o prescrito nesta norma.

4.1.3. Para a isencao da obrigatoriedade do uso da central de GLP nas edificagdes citadas no item
4.1.2. devera constar no projeto de arquitetura e no projeto de protegdo contra incéndio a seguinte
frase: “"A EDIFICACAO NAO FOI PROJETADA PARA UTILIZAR GLP”.

4.1.4. Estdo isentas também da obrigatoriedade do uso da central de GLP as edificagdes citadas em
4.1.2 que venham a utilizar o GLP para abastecimento de pequenos pontos, como copas, cozinhas
particulares ndo industriais e sem fim comercial, podendo ser utilizado, nestes casos, um maximo de
39kg (trinta e nove quilogramas) de GLP, limitados a trés pontos de consumo distintos em toda a
edificagdo com altura méaxima de 12 m ( doze metros ) . Neste caso, no projeto de arquitetura e no
projeto de protecdo contra incéndio devera constar a frase: “A QUANTIDADE MAXIMA DE GLP



UTILIZADA NA EDIFICACAO SERA DE 39 KG (trinta e nove quilogramas)”, e devem ser locados os
recipientes, de no maximo 13kg (treze quilogramas), em areas com boa ventilacdo e que nao
possibilitem o acimulo do gas em caso de vazamento.

4.1.5. Sera autorizado o uso comercial de GLP em botijoes de até 13 Kg ( treze quilogramas),
guando no térreo, sendo risco isolado, conforme Norma Técnica n® 002/CBMDF, em nimero maximo
de 03(trés) botijées ndo interligados, utilizando mangueiras revestidas em aco, valvula redutora de
pressdo e em areas com boa ventilagdo e que ndo possibilitem o acimulo do gas em caso de
vazamento, incluindo sistema de deteccdo para vazamento de GLP, em cada ponto de consumo.

4.1.6. Em edificagGes mistas sera permitido o uso de botijées de GLP na area residencial, desde que
a edificagdo possua altura de no maximo 12m (doze metros).

4.1.7. Nas edificagdes novas ou antigas dotadas de central de GLP e/ou instalagdes de gas
canalizado é proibida a utilizacdo de GLP em botijdes ou cilindros no interior da edificacdo.

4.2, Das instalagdes:

4.2.1. A central de GLP devera ser de concreto com no minimo 3cm ( trés centimetros) de
espessura, instalada fora da projecao vertical da edificacdo. Ndo podera ser instalada em fossos de
iluminacao, ventilacao, garagens e subsolos.

4.2.2. No caso de edificagdes ja existentes em que ficar devidamente comprovado, através de
documentos oficiais que a edificacdo ndo dispde de espaco fora da sua projecao horizontal para a
instalacdo da central de GLP, a mesma podera ser instalada dentro da projecdo horizontal, desde
gue o local possua as condicdes de seguranca exigidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal.

4.2.3. Deve-se atentar para que a Central de GLP seja instalada em locais com boa ventilagdo e que
nao possibilitem o acimulo de gas em casos de vazamento.

4.2.4. A central de GLP devera estar afastada no minimo 3m (trés metros) de rampas de acesso aos
subsolos para evitar que, em caso de vazamento, o gas passe para os mesmos, vindo a se acumular,
aumentando o risco de explosao.

4.2.4.1. Para reducgdo desse afastamento a metade deve ser erguido no limite da central um muro
de alvenaria ou concreto com no minimo 1m (um metro) de altura.

4.2.5. A rede de distribuicdo ndo podera passar em locais sem ventilacdo, tais como forros falsos,
pisos falsos ou outro locais que possam possibilitar o acimulo do GLP, acarretando dessa forma um
risco de explosdo. O projeto de instalacdo de GLP deverd conter a seguinte frase: “A CANALIZAGCAO
DE DISTRIBUICAO DE GLP NAQ PASSA EM LOCAIS SEM VENTILAGCAO QUE POSSAM OCASIONAR, EM
CASO DE VAZAMENTO, UM ACUMULO DE GAS, ACARRETANDO EM CONSEQUENCIA, UM AUTO GRAU
DE RISCO DE EXPLOSAQ ”.

4.2.6. Quando a rede de distribuicdo precisar ser embutida em paredes de alvenaria ou qualquer
outro local que ndo possua plena estanqueidade, a mesma devera ser recoberta (envelopada) por
uma camada de concreto com no minimo de 3cm (trés centimetros) de espessura.

4.2.7. Os abrigos de recipientes deverdo possuir paredes com tempo de resisténcia ao fogo de no
minimo 2h (duas horas). Devera haver ventilacdo nas paredes laterais do abrigo, tanto na parte
superior, como na inferior; devidamente protegidas por telas metdlicas com abertura de malha entre
3 e 7mm ( trés e sete milimetros ). Na parte frontal devera haver uma porta do tipo veneziana ou
porta telada com as mesmas caracteristicas citadas anteriormente.

4.2.8. O item 5.1.8 da NBR 13523 ndo tera validade para as instalacGes executadas no Distrito
Federal.

4.2.9. A locagdo da cabine dos medidores de consumo deve obedecer as seguintes caracteristicas:
facil acesso, espaco suficiente para manuseio, iluminacdo e ventilacdo adequadas, ndo possuir no



seu interior dispositivos capazes de produzir chama, calor ou centelha.

4.2.10. Os medidores de consumo de um pavimento devem estar adequadamente agrupados. A
localizacdao de um grupo de medidores deve ser semelhante para todos os pavimentos devendo os
grupos homdlogos ser alimentados por uma Unica prumada.

4.2.11. As cabines dos medidores de consumo e caixa de protecdao deverao ser providas de
aberturas de ventilacdo, na parte inferior, para permitirem o escoamento do gas provenientes de
eventuais vazamentos.

4.2.12. N3o sera permitida a instalacdo do gabinete dos medidores de consumo, nas escadas e em
seus patamares. Os medidores devem estar colocados a uma altura entre 30 (trinta) cm e 1,50 m
(um metro e cingiienta) cm do piso acabado.

4.2.13. N3o é permitido o uso de medidores de consumo para apartamentos em edificagbes
residenciais multifamiliares ou mistas.

4.2.14. A canalizagao que conduz o GLP na forma de vapor no interior das edificacdes devem ser
pintadas na cor amarela.

4.2.15. Os extintores de incéndio para protecdo da central de GLP devem ser dimensionados de
acordo com o que prescreve a norma técnica especifica do CBMDF.

4.2.16. A sinalizagdo da central deve obedecer a norma técnica especifica do CBMDF.

4.2.17. A operagdo de reabastecimento da central devera obedecer ao que preceitua a NBR 14024
da ABNT.

5. Condigoes Especificas:

5.1. Itens a serem conferidos na anadlise do projeto:

5.1.1. Afastamentos minimos da central de GLP em relacdo a projecdo vertical da edificacdo, de
fontes de ignigdo (inclusive estacionamento de veiculos), de outras centrais, de qualquer outro
depdsito de materiais inflamaveis ou comburentes, de qualquer abertura que esteja em nivel inferior
aos recipientes e que possa ocasionar o acimulo de GLP em caso de vazamento, tudo de acordo com
a NBR 13523.

5.1.2. Localizacdo da Central de GLP obedecendo ao que prescreve o item 4.2.

5.1.3. Especificacdo da canalizagdo utilizada nas instalagdes.

5.1.4. Especificacdao do abrigo de recipientes.

5.1.5. Tipo de delimitacdo utilizada para destacar a area de influéncia da central de GLP.

5.1.6. Tipo, quantidade e capacidade dos extintores de incéndio destinados a protecdo da central.

5.1.7. Locagdo e detalhe da instalacdo da caixa que contém os medidores de consumo, quando os
mesmos forem utilizados.

5.1.8. Especificagdo em projeto afirmando que a canalizagao de distribuigdo de GLP ndo passa em
locais sem ventilagdo, tais como forros falsos, pisos falsos ou qualquer outro local que possa
ocasionar, em caso de vazamento, um acumulo de gas acarretando em conseqiéncia um grave risco
de explosao.

5.1.9. Especificacdo em projeto afirmando, quando a rede de distribuicdo precisar ser embutida em
paredes de alvenaria ou qualquer outro local que ndao possua plena estanqueidade, que a mesma
sera envolta em fita adesiva propria que garanta a estanqueidade e recoberta (envelopada) por uma
camada de concreto com no minimo 3 ( trés ) cm de espessura.



5.1.10. Memorial descritivo padrdo para analise.

5.2. Itens a serem conferidos na vistoria para fins de habite-se:

5.2.1. Cor da canalizagdo aparente.

5.2.2. Localizacdo do abrigo de recipientes transportaveis ou dos recipientes estacionarios.

5.2.3. Afastamento da central de GLP em relagdo a projecao horizontal da edificacdo, de fontes de
ignicdo (inclusive estacionamento de veiculos), de outras centrais, de qualquer outro depdsito de
materiais inflamaveis ou comburentes, de qualquer abertura que esteja em nivel inferior aos
recipientes e que possa ocasionar o acimulo de GLP em caso de vazamento.

5.2.4. Tipo de abrigo de recipientes utilizado.

5.2.5. Tipo de delimitacdo utilizada para destacar a area de influéncia da central de GLP.

5.2.6. Tipo, quantidade e capacidade dos extintores de incéndio destinados a protegdo da central.
5.2.7. Capacidade e niumero de recipientes transportaveis, quando for o caso.

5.2.8. Laudo do ensaio de estanqueidade da rede de alimentagao e da rede de distribuicdo onde
fique claro a pressao utilizada no ensaio e o tempo ao qual a rede ficou submetida a esta pressao.
Deve constar também a especificacao da tubulacdo utilizada na instalacdo de GLP e a capacidade da
central de GLP instalada. O laudo devera ser assinado pelo responsavel técnico pela execugdo da
instalagao de GLP, devidamente visado no CREA-DF.

6. Inspegao:

6.1. Todos os sistemas de protecdo contra incéndio citados nesta norma técnica, deverdo obedecer
0S prazos e servicos de inspecao e manutencdo descritos em norma técnica especifica do CBMDF.



